ENERGIEAUSWEIS . vcnomomgoniude

gemaf den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gulltig bis: 21.04.2024 1
Gebaude
Hauptnutzung / | Verwaltungsgebdude mit normaler tecﬁﬁ._Aa_saeﬁjn_g;_bis ; g
Gebdudekategorie | einschliefilich 3.500 m? NGF |
[ - |
Adresse 5 Kryselhauser Str. 3/ Walther-Rathenau-Str. 4, 06526 Sangerhausen :
| = — 1
Gebiudeteil | Gebaude 01- 05 + 11 I
| ]
! ——
Baujahr Gebiude i |

1900, 1920, 1958, 1960, 1967, 1970

Baujahr Warmeerzeuger | 1993

Baujahr Klimaanlage "

Nettogrundfliche ? 4.887,0 m?

Erneuerbare Energien

Luftung Freie Luftung (Fensterliftung)
Anlass der Ausstellung O Neubau ] I\/_I_gde_rnisierung - O Aushang b. 6ff. Gebauden
des Energieausweises [ X Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung) [J Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitat des Gebiudes

Die energetische Qualitdt eines Geb&dudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfes unter standardisierten

Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfliche dient

die Nettogrundfliche.

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zuséatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung
ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anfor-
derungen der EnEV zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises (Erlduterungen - siehe Seite 4).

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch X Eigentiimer O Aussteller

O Dem Energieausweis sind zuséatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Geb&dude oder den oben bezeichneten Geb&udeteil. Der Energieausweis ist lediglich daflir gedacht, einen
Uberschldgigen Vergleich von Geb&duden zu erméglichen.

Aussteller:
enco energie control gmbh & co kg

Dipl.- Ing. Karin Schupp
Rombacher Hitte 2
44795 Bochum 2o 052017 // /(fé_l___ /
des Au Iers

~ Datum Unterschri

" Mehrfachangaben méglich 9 Nettogrundfische ist im Sinne der EnEV ausschlieBlich der beheizte / gekiihlte Teil der Nettogrundflache

Hottgenroth Software, HS Verbrauchspass 3.0.3



ENERGIEAUSWEIS . verowomgenauds

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebiudeteil

Berechneter Energiebedarf des Gebiudes Kryselh8user Str. 3 / Walther-Rathenau-Str. 4, 06526 Sangerhausen 2
Gebaude 01- 05+ 11

Primédrenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz"

CO,-Emissionen " kg/(m?2a)

£
»
> i

0 20 40 60 80 100 120 140 160 >180

Anforderungen gem#R EnEV ? Elr Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primarenergiebedart [0 Verfahren nach Anlage 2 Nr. 2 EnEV
= 2 2
Istvert Kilii(mae)  Anfordeningzwen kWhi(m?a) [0 Verfahren nach Anlage 2 Nr. 3 EnEV ("Ein-Zonen-Modell")
Mittlere Warmedurchgangskoeffizienten [J eingehalten O Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV
Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) O eingehalten
Endenergiebedarf
Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?a) fur
ietra i Kthl inschl. Gebaud
Energietdger Heizung Warmwasser Eingebsute Luftung * el I ==
Beleuchtung | Befeuchtung | insgesamt
! |
Aufteilung Endenergiebedarf
) Eingebaute 3 P Kuhlung einschl. ‘ Gebaude
2.
et )| HETETg il Beleuchtung HAfrIng Befeuchtung insgesamt
Nutzenergie
Endenergie
Primérenergie
3
Ersatzmafnahmen * Zonen
Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEWirmeG Nr. | Zone Flache [m? | Anteil (%]
[J Die um 15% verscharften Anforderungswerte sind eingehalten. 1 |
Anforderungen nach § 7 Nr. 2 i. V. m. § 8 EEWadrmeG 2 :
Die Anforderungswerte der EnEV sind um % verscharft 3
Primarenergiebedarf 4
Verschérfter Anforderungswert kWh/(m? a) 5
Warmeschutzanfi rungen 6 |
[J Die verscharften Anforderungswerte sind eingehalten.
g ? O weitere Zonen in der Anlage

Erliduterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lasst fiir die Berechnung des Energiebedarfs in vielen Féllen neben dem Berechnungsverfahren alternative
Vereinfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen fihren konnen. Insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Ruckschlisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen
Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter beheizte / gekihlte Nettogrundflache.

" freiwillige Angabe 2 bei Neubau sowie bei Modernisierung im Falle des §16 Abs. 1 Satz 2 EnEV
® nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 Emeuerbare-Energien-Warmegesetz 4 nur Hilfsenergiebedarf

tg HS Verbr 303



E N E RG I EAU SWE I S fir Nichtwohngebaude

geméR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebiudeteil

Erfasster Energieverbrauch des Gebidudes Kryselh&user Str. 3 / Walther-Rathenau-Str. 4, 06526 Sangerhausen 3
Gebaude 01-05 + 11

Heizenergieverbrauchskennwert (einschlieBlich Warmwasser)

Dieses Gebédudes
108,1 kWh/(m? a)

(=]
v
-
(=]
o

20 40 60 80 100 120 140 160

Vergleichswert dieser Gebdudekategorie
fur Heizung und Warmwasser "

I

Stromverbrauchskennwert

Dieses Gebdudes
9,1 kWh/(m? a)

-

10 20 >30

o

|

Vergleichswert dieser Gebdudekategorie

fur Strom "
Der Wert enthélt den Stromverbrauch fur
Zusatz- . eingebaute - o
O Heizung X Warmwasser O Luftung X Beleuchtung O Kihlung X Sonstiges:

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energietrager Zeitraum Energie- Anteil Klima- Energieverbrauchskennwert in kWh/(m?a)
verbrauch Warm- faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
[kWh] wasser
von bis [kWh] Heizung Warmwasser | Kennwert

Erdgas E 01.01.2011 | 31.12.2011 408904 _ 1,15 114,0 —_ | 114,0

Erdgas E | 01.01.2012 | 31.12,2012 432560 _ 1,07 | 11,9 i 111,9

Erdgas E 01.01.2013 | 31.12.2013 393868 —_ 1,03 l 98,4 | —_ 98,4

Durchschnitt 108,1

Verbrauchserfassung - Strom Gebaudenutzung
Zeitraum Ablesewert Kennwert Gebéaudekategorie Xﬁrs‘gtaalirunr?S%?sbi?ndsechnlqigEl?éll;nglg%eglanGF 70,0 %
. oder Nutzung Aligemeinbildende Schulen bis einschliefilich

von bis [kWh] [kWh/(m*a)] gaf. mit Prozentanteil 3.500 m? NGF 30,0 %

01.01.2011 | 31.12.2011 28306 |

01.01.2012 | 31.12.2012 38214 9,1 Sonderzonen
Schulungsrdume; Lager; Fliesenhandel

01.01.2013 | 31.12.2013 30680 i

Erlduterungen zum Verfahren
Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-

sche Werte pro Quadratmeter beheizte / gekihite Nettogrundflsche. Der tatsichliche Verbrauch eines Gebaudes weicht insbesondere wegen
des Witterungseinflusses und sich andernden Nutzerverhaltens von den angegebenen Kennwerten ab.

" versfrentlicht im Bundesanzeiger / Internet durch das Bundesministerium fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministerium
for Wirtschaft und Technologie

tg , HS Ver 3.03



ENERGIEAUSWEIS . vecnwongebiuae

gemaf den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlauterungen 4

Energiebedarf — Seite 2
Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den Endenergie-

bedarf fir die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Luftung und Kohlung dargestellt. Diese
Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw.
gebdudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klima-
daten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wé&rmegewinne usw.) berechnet. So
lasst sich die energetische Qualitdt des Geb&dudes unabhangig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage beurteilen.
Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rickschlisse auf
den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf = Seite 2
Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Geb&udes ab. Er bericksichtigt neben der End-

energie auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
ten Energietrager (z.B. Heizél, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.
Die angegebenen Vergleichswerte geben fir das Gebdude die Anforderungen der Energieeinsparverordnung an,
die zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises galt. Sie sind im Falle eines Neubaus oder der
Modernisierung des Gebaudes nach §9 Abs. 1 Satz 2 EnEV einzuhalten. Bei Bestandsgebduden dienen sie der
Orientierung hinsichtlich der energetischen Qualitdt des Gebdudes. Zusétzlich kénnen die mit dem Energiebedarf
verbundenen CO,-Emissionen des Gebaudes freiwillig angegeben werden.

Der Skalenendwert des Bandtachometers betragt, auf die Zehnerstelle gerundet, das Dreifache des Vergleichs-
werts "EnEV Anforderungswert modernisierter Altbau" (140 % des "EnEV Anforderungswerts Neubau").

Wirmeschutz —Seite 2

Die Energieeinsparverordnung stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Anderungen auch Anforderungen an
die energetische Qualitdt aller wéarmelbertragenden Umfassungsflichen (AuRenwdnde, Decken, Fenster etc)
sowie bei Neubauten an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf — Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich benétigte Energiemenge fur Heizung,

Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Luftung und Kohlung an. Er wird unter Standardklima und Standard-
nutzungsbedingungen errechnet und ist ein MaR fur die Energieeffizienz eines Geb&udes und seiner Anlagen-
technik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Geb&dude bei standardisierten Bedingungen unter Be-
ricksichtigung der Energieverluste zugefithrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warm-
wasserbedarf, die notwendige Luftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden koénnen. Kleine Werte
signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Heizenergie-und Stromverbrauchskennwert (Energieverbrauchskennwerte) — Seite 3

Der Heizenergieverbrauchskennwert (einschlieBlich Warmwasser) wird fur das Gebaude auf der Basis der Erfas-
sung des Verbrauchs ermittelt. Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die
Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Nettogrundflache nach
der Energieeinsparverordnung. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch hinsichtlich der 6rilichen
Wetterdaten auf ein standardisiertes Klima fur Deutschland umgerechnet. Der ausgewiesene Stromverbrauchs-
kennwert wird fir das Gebdude auf der Basis der Erfassung des Verbrauchs oder der entsprechenden Abrechnung
ermittelt. Die Energieverbrauchskennwerte geben Hinweise auf die energetische Qualitdt des Gebdudes. Kleine
Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kinftig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht méglich. Der tatséchliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder eines Geb&udes weicht insbesondere
wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens oder sich &ndernder Nutzungen vom
angegebenen Energieverbrauchskennwert ab.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Geb&ude. Kleinere Verbrauchswerte als der
Vergleichswert signalisieren eine gute energetische Qualitdt im Vergleich zum Gebéudebestand dieses Gebaude-
typs. Die Vergleichswerte werden durch das Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir Wirtschaft und Technologie bekannt gegeben.

Die Skalenendwerte der Bandtachometer betragen, auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen
Vergleichswerts.




Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis
gemaR § 20 Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gebaude

Adresse

Kryselhauser Str. 3 / Walther-Rathenau-Str. 4

06526 Sangerhausen

. Hauptnutzung /

Verwaltungsgeb&ude mit normaler techn.

| Geb#udekategorie  Ausstattung bis einschlieflich 3.500 m? NGF

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MaRnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind

X( méglich

O nicht méglich

Empfohlene ModemisierungsmaBnahmen

Nr. | Bau- oder Anlagenteile Mafnahmenbeschreibung
Dach Dachddmmung geméaR EnEV oder besser
AuBenwénde Auflenddmmung geman gemal EnEV oder besser

Kellerdecke / Bodenplatte

Dammung gemaRk EnEV oder besser

Fenster Waérmeschutzverglasung
Waérmeerzeugung Holzpellet- / Holzhackschnitzel-Heizung mit solarer Unterstitzung
Warmwasserbereitung Solare Brauchwarmwasserbereitung

O weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis:

Modernisierungsempfehlungen fir das Gebaude dienen lediglich der Information.

Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fur eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwillig)

Modernisierungsvariante 1

Modernisierungsvariante 2

|
Modernisierung ,
gemaR Nummern |

Primérenergiebedarf |
[kWh/(m?a)]

|
Einsparung gegeniiber i><

Ist-Zustand [%]

Endenergiebedarf
[kWh/(m?a)]

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%)]

=

CO,-Emissionen
[kg/(m?a)]

Einsparung gegentiber
Ist-Zustand [%)]

Aussteller:

enco energie control gmbh & co kg

Dipl.- Ing. Karin Schupp
Rombacher Hiitte 2
44795 Bochum

, HS\ 3.03

22.04.2014

Datum

Unterschrift des AlidStellers



ENERGIEAUSWEIS - vcnomomgonauce

gemaf den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gilltig bis: 21.04.2024 1
Gebéadude
Hauptnutzung / Verwaltungsgeb&ude mit normaler techn. Ausstattung bis
Gebdudekategorie | einschlieRlich 3.500 m* NGF !
Ad Kryselh&user Str. 3/ Walter-Rathenau-Str. 4, 06526
resse
D 2 e Sangerhausen
Gebaudeteil Geb&ude 08 + 14 + 16
Bau;ahr Gebdude I 1900, 1969, 1977

Baujahr Warmeerzeuger ' | 1993

Baujahr Kiimaanlage "

Nettogrundfiziche ? 3.079,0 m? !

Erneuerbare Energien

E
Liiftung I Freie LUftung (Fensterltftung)
Anlass der Ausstellung I (] Neuba_u_ - ] Modern|5|erung O Aushang b. 6ff. Geb&guden
des Energieausweises | X Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung) 0 Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebiudes

Die energetische Qualitdt eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfes unter standardisierten

Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfliche dient

die Nettogrundfléche.

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zuséatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung
ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anfor-
derungen der EnEV zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises (Erlduterungen — siehe Seite 4).

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/\erbrauch durch X( Eigentiimer O Aussteller

O Dem Energieausweis sind zuséatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Gebdude oder den oben bezeichneten Gebéudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafur gedacht, einen
Uberschlagigen Vergleich von Gebduden zu ermdglichen.

Aussteller:

enco energie control gmbh & co kg

Dipl.- Ing. Karin Schupp ; (
Rombacher Hitte 2 // //
44795 Bochum 22.09:2013 @di LU

Datum Unterschrift des Ausstgfigfs

"' Mehrfachangaben méglich 2 Nettogrundflache ist im Sinne der EnEV ausschlieRlich der beheizte / gekhlte Teil der Nettogrundflache

Holigenroth Software, HS Verbrauchspass 3.0.3



ENERGIEAUSWEIS . vcnomomgonauce

gemaf den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebdudes

Primédrenergiebedarf

Adresse, Gebiudetell

Kryselh3user Str. 3 / Walter-Rathenau-Str. 4, 06526 Sangerhausen
Geb&ude 08 + 14 + 16

"Gesamtenergieeffizienz"

CO,-Emissionen " kg/(m?2a)
2

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 >200
Anforderunaen gem#R EnEV ? Eiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primarenergiebedarf O Verfahren nach Anlage 2 Nr. 2 EnEV
Ist-Wert kWh/(m2a) Anforderungswert kWh/(m? a)

O Verfahren nach Anlage 2 Nr. 3 EnEV ("Ein-Zonen-Modell")

[0 eingehalten [0 Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

[J eingehalten

Mittlere Warmedurchgangskoeffizienten
Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau)

Endenergiebedarf
Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?a) fur
Energietrager Heizung Warmwasser Eingebaute Liftung ¥ Kihiung einschl. _Gebéude
Beleuchtung Befeuchtung insgesamt
Aufteilung Endenergiebedarf
" Eingebaute - 4 Kahlung einschl. Gebaude
2,
(kWh/(m?a)] WS o ST Beleuchtung Laftung Befeuchtung insgesamt
Nutzenergie
Endenergie
Primérenergie ! J|
3
ErsatzmaBnahmen ¥ Zonen
Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEW4rmeG Nr. | Zone Flache [m7] | Anteil [%]
[ Die um 15% verscharften Anforderungswerte sind eingehalten. 1 i
Anforderungen nach § 7 Nr. 2i. V. m. § 8 EEWdrmeG 2
Die Anforderungswerte der EnEV sind um % verscharft 3 [
Primérenergiebedarf 4 |
Verschérfter Anforderungswert kWh/(m? a) 5
Wérmeschutzanforderungen 5 =
[1 Die verscharften Anforderungswerte sind eingehalten. = N
O  weitere Zonen in der Anlage

Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lasst fur die Berechnung des Energiebedarfs in vielen Fallen neben dem Berechnungsverfahren alternative
Vereinfachungen 2zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen flihren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rickschlisse auf den tatséchlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen
Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter beheizte / gekiihlte Nettogrundfléche.

2 bei Neubau sowie bei Modernisierung im Falle des §16 Abs. 1 Satz 2 EREV

" freiwillige Angabe
Y nur Hilfsenergiebedarf

®  nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 Erneuerbare-Energien-Warmegesetz

, HS Ver 3.03

g



ENERGIEAUSWEIS . veromomgenauce

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebdudeteil

Kryselhduser Str. 3 / Walter-Rathenau-Str. 4, 06526 Sangerhausen

Erfasster Energieverbrauch des Geb#udes
Gebdude 08 + 14 + 16

Heizenergieverbrauchskennwert (einschlieRlich Warmwasser)

Dieses Gebédudes
67,9 kWh/(m? a)

L

20 40 60 80 100 120 140 160 180

B

(=]
v
L]
=]
[=]

-

Verglelchswert dleser Gebaudekategorie
fir Heizung und Warmwasser "

Stromverbrauchskennwert

Dieses Gebdudes
29,0 kWh/(m? a)

10 20 30 40 50 60 70 >80

(=]

,_I
I

Verglelchswert dieser Geb&udekategorie
fur Strom ¥

Der Wert enthélt den Stromverbrauch fiir

Zusatz-
Heizung

X Warmwasser

O Luftung

eingebaute
X Beleuchtung

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

O Kouhlung X Sonstiges:

Energietrager | Zeitraum Energie- Anteil Klima- Energieverbrauchskennwert in kWh/(m?2a)
| verbrauch Warm- faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
| [kWh] wasser
von bis [kWh] Heizung Warmwasser | Kennwert
Erdgas E 01.01.2011 | 31.12.2011 167005 —_ 1,15 66,4 | _ 66,4
Erdgas E 01.01.2012 | 31.12.2012 198476 _ 1,07 73,3 I _ 73,3
Erdgas E 01.01.2013 | 31.12.2013 179570 — 1,03 64,0 —_ | 64,0
Durchschnitt 67.9
Verbrauchserfassung - Strom Gebédudenutzung
Zeitraum Ablesewert | Kennwert Gebaudekategorie ol :’:::i/:';" "°'"‘a'e”‘.’°h;‘1' = ;i?"”“f“uf e
; oder Nutzung Werkstéiten, Lagergebuds bis einschl. 3.500 m (ohne BWZK 7700) (13,5
Yon | bis [kWh] [kwh/(m?a)] ggf. mit Prozentanteil %); Sportheim (Verelnsheim) (11,0 %); Wefterbi ©7
01.01.2011 | 31.12.2011 69019 D BiE300 0
01.01.2012 | 31.12.2012 79902 29,0 Sonderzonen Lager, Werkstatt , Schulungsrdume, Kantine,
01.01.2013 | 31.12.2013 88082 Tanzschule, Textilreinigung, Fitnessstudio

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter beheizte / gekihlte Nettogrundflache. Der tatsachliche Verbrauch eines Gebaudes weicht insbesondere wegen

des Witterungseinflusses und sich @ndernden Nutzerverhaltens von den angegebenen Kennwerten ab.

" verbffentlicht im Bundesanzeiger / Internet durch das Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministerium
fr Wirtschaft und Technologie
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ENERGIEAUSWEIS . vervomgosauce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlduterungen 4

Energiebedarf — Seite 2
Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Prim&renergicbedarf und den Endenergie-

bedarf fur die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liftung und Kuihlung dargestellt. Diese
Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw.
gebdudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klima-
daten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wé&rmegewinne usw.) berechnet. So
lasst sich die energetische Qualitit des Geb&dudes unabhéngig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage beurteilen.
Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rulckschlisse auf
den tatsdchlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf — Seite 2
Der Priméarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes ab. Er berlcksichtigt neben der End-

energie auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
ten Energietrager (z.B. Heizél, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.
Die angegebenen Vergleichswerte geben fur das Gebzude die Anforderungen der Energieeinsparverordnung an,
die zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises galt. Sie sind im Falle eines Neubaus oder der
Modernisierung des Gebdudes nach §9 Abs. 1 Satz 2 EnEV einzuhalten. Bei Bestandsgebiuden dienen sie der
Orientierung hinsichtlich der energetischen Qualitdt des Geb&dudes. Zuséatzlich kénnen die mit dem Energiebedarf
verbundenen CO,-Emissionen des Geb&dudes freiwillig angegeben werden.

Der Skalenendwert des Bandtachometers betragt, auf die Zehnerstelle gerundet, das Dreifache des Vergleichs-
werts "EnEV Anforderungswert modernisierter Altbau” (140 % des "EnEV Anforderungswerts Neubau").

Wérmeschutz =Seite 2

Die Energieeinsparverordnung stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Anderungen auch Anforderungen an
die energetische Qualitat aller warmelbertragenden Umfassungsflichen (AuRenwénde, Decken, Fenster etc.)
sowie bei Neubauten an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich benétigte Energiemenge fur Heizung,
Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liftung und Kuohlung an. Er wird unter Standardklima und Standard-
nutzungsbedingungen errechnet und ist ein MaB fir die Energieeffizienz eines Geb&dudes und seiner Anlagen-
technik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebdude bei standardisieten Bedingungen unter Be-
rlcksichtigung der Energieverluste zugefuhrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warm-
wasserbedarf, die notwendige Luftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden kénnen. Kleine Werte
signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Heizenergie-und Stromverbrauchskennwert (Energieverbrauchskennwerte) — Seite 3

Der Heizenergieverbrauchskennwert (einschlieBlich Warmwasser) wird fir das Gebaude auf der Basis der Erfas-
sung des Verbrauchs ermittelt. Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die
Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Nettogrundfldche nach
der Energieeinsparverordnung. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch hinsichtlich der értlichen
Wetterdaten auf ein standardisietes Klima fur Deutschland umgerechnet. Der ausgewiesene Stromverbrauchs-
kennwert wird fiir das Geb&ude auf der Basis der Erfassung des Verbrauchs oder der entsprechenden Abrechnung
ermittelt. Die Energieverbrauchskennwerte geben Hinweise auf die energetische Qualitdst des Gebdudes. Kleine
Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kinftig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht méglich. Der tatséchliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder eines Geb&udes weicht insbesondere
wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens oder sich &ndernder Nutzungen vom
angegebenen Energieverbrauchskennwert ab.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Geb&ude. Kleinere Verbrauchswerte als der
Vergleichswert signalisieren eine gute energetische Qualitdt im Vergleich zum Geb&udebestand dieses Geb&ude-
typs. Die Vergleichswerte werden durch das Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie bekannt gegeben.

Die Skalenendwerte der Bandtachometer betragen, auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen
Vergleichswerts.
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Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis
gemal § 20 Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gebiude

Kryselhduser Str. 3 / Walter-Rathenau-Str. 4
06526 Sangerhausen

Hauptnutzung / Verwaltungsgebaude mit normaler techn.

Adresse Gebaudekategorie  Ausstattung bis einschlieRlich 3.500 m? NGF

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MaRnahmen zur kostenglinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind X méglich O nicht méglich
Empfohlene Modernisierungsmafnahmen
Nr. | Bau- oder Anlagenteile " MaRnahmenbeschreibung
| Dach Dachdémmung gema EnEV oder besser
Aulenwadnde AuBenddmmung gemafR EnEV oder besser
] |
Warmeerzeugung Solare Heizungunterstutzung
|
Warmwasserbereitung Solare Brauchwarmwasserbereitung
|
|
i
O weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt
Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fir das Geb&ude dienen lediglich der Information.

Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwillig)

Ist-Zustand Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung
gemal Nummern

Priméarenergiebedarf
[kWh/(m?a)]

Einsparung gegentber
Ist-Zustand [%)] -

Endenergiebedarf
[kWh/(m?3a)]

Einsparung gegeniber
Ist-Zustand [%]

- CO,-Emissionen
[kg/(m?a)]

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%)] |

Aussteller:

enco energie control gmbh & co kg

Dipl.- Ing. Karin Schupp y - [\
Rombacher Hutte 2
44795 Bochum 22.04.2014 :

Datum Unterschrift des Ausstgll
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ENERGIEAUSWEIS « vicnomomgoviuas

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Guiltig bis: 21.04.2024 1

Gebaude

Hauptnutzﬁ-r-ié‘_iu-' Gebaude fiir Produktion, Werkstétten, Lagergebaude bis

Gebdudekategorie einschl. 3.500 m? (ohne BWZK 7700)
| Kryselhauser Str. 3/Walter-Rathenau-Str. 4 06526
Adresse
| Sangerhausen .
Gebéaudeteil Gebéaude 21
Baujahr Gebéude | 1992

Baujahr Warmeerzeuger " [ 1993

Baujahr Klimaanlage i)

Nettogrundfliche ? 4.059,0 m?

Erneuerbare Energien

Liiftung Freie LOftung (Fensterliftung)
Anlass der Ausstellung O Neubau R O Modernisierung O Aushang b. 6ff. Geb&uden
des Energieausweises X Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung) L1 Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben tiber die energetische Qualitat des Gebdudes

Die energetische Qualitdt eines Geb&dudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfes unter standardisierten

Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfliche dient

die Nettogrundflache.

0O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung
ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anfor-
derungen der EnEV zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises (Erlauterungen - siehe Seite 4).

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/\Verbrauch durch X Eigentiimer O Aussteller

O Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitét beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Gebdude oder den oben bezeichneten Geb&udeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafur gedacht, einen
Uberschlagigen Vergleich von Gebduden zu erméglichen.

Aussteller:

enco energie control gmbh & co kg

Dipl.- Ing. Karin Schupp

Rombacher Hitte 2

44795 Bochum 220820l // b U L // /Y / .
Datum Unterschrift des Ausst

I Mehrfachangaben méglich 2 Nettogrundfidche ist im Sinne der EnEV ausschlieRlich der beheizte / gekiihlte Teil der Nettogrundflache

Hottgenroth Software, HS Verbrauchspass 3.0.3



ENERGIEAUSWEIS « vcnovomgosauce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebiiudeteil

Berechneter Energiebedarf des Gebdudes Kryselh8user Str. 3/Walter-Rathenau-Str. 4, 06526 Sangsrhausen 2
; ; Gebéude 21
Primédrenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz"

CO,-Emissionen " kg/(m2a)

0 50 100 150 >200

Anforderungen gem#R EnEV 2 Eiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primérenergiebedart O Verfahren nach Anlage 2 Nr. 2 EnEV
a 2 2
Lyl KWhilmile) sanforderungswerk KA ie) [J Verfahren nach Anlage 2 Nr. 3 EnEV ("Ein-Zonen-Modell")
Mittlere Warmedurchgangskoeffizienten J eingehalten [J Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV
Sommerlicher Wérmeschutz (bei Neubau) [0 eingehalten
Endenergiebedarf
Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?a) fir
Energietrager Heizung | Warmwasser Eingebaute Luftung ? Kdhlung einsc .Gebaude
| Beleuchtung Befeuchtung | insgesamt
. |
|
| —
Aufteilung Endenergiebedarf
’ Eingebaute i 4 Kuhlung einschl. Gebéude
2.
(il Gl AR Beleuchtung Luftung Befeuchtung insgesamt
Nutzenergie
Endenergie ..
Primérenergie i
ErsatzmaBnahmen * Zonen
Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEW4rmeG Nr. | Zone Figche [m? | Anteil [%]
[0 Die um 15% verscharften Anforderungswerte sind eingehalten. 1
Anforderungen nach § 7 Nr. 2 i. V. m. § 8 EEWarmeG 2
Die Anforderungswerte der EnEV sind um % verscharft 3
Primérenergiebedarf 4
Verschérfter Anforderungswert kWh/(m2 a) 5
Warmeschutzanforderungen 6 S
[0 Die verscharften Anforderungswerte sind eingehalten. : :
O  weitere Zonen in der Anlage

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lasst fir die Berechnung des Energiebedarfs in vielen Féllen neben dem Berechnungsverfahren alternative
Vereinfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen filhren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Ruckschlisse auf den tatséchlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen
Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter beheizte / gekiihlte Nettogrundfléche.

" freiwillige Angabe % bei Neubau sowie bei Modernisierung im Falle des §16 Abs. 1 Satz 2 EnEV
® nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 Erneuerbare-Energien-Warmegesetz * nur Hilfsenergiebedarf

g , HS \ 3.03



ENERGIEAUSWEIS o vicnomgosauce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebiudeteil

Erfasster Energieverbrauch des Geb#udes Kryselh&user Str. 3/\Walter-Rathenau-Str. 4, 06526 Sangerhausen 3
Geb&ude 21
Heizenergieverbrauchskennwert (einschlieBflich Warmwasser)
Dieses Gebdudes
90,9 kWhi/(m? a)
£ - R
0 50 100 150 >200
Vergleichswert dieser Gebaudekategorie
fur Heizung und Warmwasser "
Stromverbrauchskennwert
Dieses Gebdudes
21,5  kWhi(m? a)
0 10 20 30 >40
Vergleichswert dieser Geb&udekategorie
fur Strom "
Der Wert enthalt den Stromverbrauch fiir
Zusatz- = eingebaute = I
Heizung X Warmwasser O Liuftung X Beleuchtung O Kuhlung )X Sonstiges:
Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser
Energietrager Zeitraum Energie- Anteil Klima- Energieverbrauchskennwert in kWh/(m2a)
| verbrauch Warm- faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
[kWh] wasser
von bis [kWh] Heizung Warmwasser Kennwert
Erdgas E 01.01.2011 | 31.12.2011 : 325447 — 1,15 97,3 —_ 97.3
Erdgas E 01.01.2012 31,12.2012[ 340819 —_ 1,07 94,5 — 94.5
Erdgas E 01.01.2013 31.12.2013I 302190 — 1,03 80,9 — | 80,9
1
Durchschnitt | 90,9
Verbrauchserfassung - Strom Gebiaudenutzung
Zeitraum Ablesewert | Kennwert Gebaudekategorie gz::;f :Igopr'r:’,d(‘;m"e"émzﬁggr' Lagergebaude bis 100,0 %
K e oder Nutzung T
von bis [kwh] [kWh/(m?a)] ggf. mit Prozentanteil
01.01.2011 | 31.12.2011 27831
01.01.2012 | 31.12.2012 103965 21,5 Sonderzonen
01.01.2013 | 31.12.2013 104358
Erlauterungen zum Verfahren
Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-

sche Werte pro Quadratmeter beheizte / gekiihite Nettogrundfiache. Der tatsachliche Verbrauch eines Gebaudes weicht insbesondere wegen

des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens von den angegebenen Kennwerten ab.

Y versffentlicht im Bundesanzeiger / Internet durch das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministerium

fur Wirtschaft und Technologie

g , HS Ver 303



ENERGIEAUSWEIS < vcnwongobiuce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erliuterungen 4

Energiebedarf - Seite 2
Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den Endenergie-

bedarf fir die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Luftung und Kihlung dargestellt. Diese
Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw.
gebiudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klima-
daten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wéarmegewinne usw.) berechnet. So
lasst sich die energetische Qualitst des Geb&udes unabhangig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage beurteilen.
Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschlisse auf
den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf — Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes ab. Er beriicksichtigt neben der End-
energie auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
ten Energietrager (z.B. Heizél, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.
Die angegebenen Vergleichswerte geben fur das Gebdude die Anforderungen der Energieeinsparverordnung an,
die zum Zeitpunkt der Erstellung des Energicausweises galt. Sie sind im Falle eines Neubaus oder der
Modernisierung des Gebdudes nach §9 Abs. 1 Satz 2 EnEV einzuhalten. Bei Bestandsgeb&uden dienen sie der
Orientierung hinsichtlich der energetischen Qualitdt des Geb&udes. Zusétzlich kénnen die mit dem Energiebedarf
verbundenen CO,-Emissionen des Gebaudes freiwillig angegeben werden.

Der Skalenendwert des Bandtachometers betragt, auf die Zehnerstelle gerundet, das Dreifache des Vergleichs-
werts "EnEV Anforderungswert modernisierter Altbau” (140 % des "EnEV Anforderungswerts Neubau").

Warmeschutz —Seite 2

Die Energieeinsparverordnung stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Anderungen auch Anforderungen an
die energetische Qualitat aller warmelbertragenden Umfassungsflichen (AuRenwénde, Decken, Fenster etc.)
sowie bei Neubauten an den sommerlichen W4rmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf — Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jéhrlich benétigte Energiemenge fiur Heizung,

Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Luftung und Kihiung an. Er wird unter Standardklima und Standard-
nutzungsbedingungen errechnet und ist ein MaR fiur die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anlagen-
technik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebaude bei standardisierten Bedingungen unter Be-
ricksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warm-
wasserbedarf, die notwendige Liftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden koénnen. Kleine Werte
signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Heizenergie-und Stromverbrauchskennwert (Energieverbrauchskennwerte) — Seite 3

Der Heizenergieverbrauchskennwert (einschlieBlich Warmwasser) wird fur das Geb&dude auf der Basis der Erfas-
sung des Verbrauchs ermittelt. Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die
Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Nettogrundfliche nach
der Energieeinsparverordnung. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch hinsichtlich der &rilichen
Wetterdaten auf ein standardisietes Klima fir Deutschland umgerechnet. Der ausgewiesene Stromverbrauchs-
kennwert wird fir das Gebdude auf der Basis der Erfassung des Verbrauchs oder der entsprechenden Abrechnung
ermittelt. Die Energieverbrauchskennwerte geben Hinweise auf die energetische Qualitit des Geb&dudes. Kleine
Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Ruckschluss auf den kinftg zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht méglich. Der tatsachliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder eines Gebdudes weicht insbesondere
wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens oder sich &ndernder Nutzungen vom
angegebenen Energieverbrauchskennwert ab.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Geb&ude. Kleinere Verbrauchswerte als der
Vergleichswert signalisieren eine gute energetische Qualitst im Vergleich zum Gebé&udebestand dieses Gebéaude-
typs. Die Vergleichswerte werden durch das Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie bekannt gegeben.

Die Skalenendwerte der Bandtachometer betragen, auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen
Vergleichswerts.




Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis
gemaf § 20 Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gebaude
Adresse Kryselh&user Str. 3/Walter-Rathenau-Str. 4 Hauptnutzung / Gebaude fur Produklion, Werkstétten, Lagergebaude bis
: 06526 Sangerhausen Gebaudekategorie  einschl. 3,500 m? (ohne BWZK 7700)

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MaRnahmen zur kostengunstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind X méglich O nicht méglich
Empfohlone ModernisierungsmaBnahmen
Nr. | Bau- oder Anlagenteile MaRnahmenbeschreibung
| Dach Dachddmmung gemdaR EnEV oder besser

Aulenwande AuBenddmmung gemal EnEV oder besser

Kellerdecke / Bodenplatte Dammung gemaR EnEV oder besser

Fenster Warmeschutzverglasung

Warmeerzeugung Solare Heizungunterstiitzung

Warmwasserbereitung Solare Brauchwarmwasserbereitung |

O weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiirr das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fur eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwillig)
Ist-Zustand Modermnisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung
gemal Nummern
Primarenergiebedarf
[kWh/(m?a)]
Einsparung gegeniber
Ist-Zustand [%)]
Endenergiebedarf
[kWh/(m?a)] |
Einsparung gegentiber
Ist-Zustand [%]
CO,-Emissionen
[kg/(m?a)]

Einsparung gegentiber
ist-Zustand [%)

Aussteller:

enco energie control gmbh & co kg

Dipl.- Ing. Karin Schupp = K -
Rombacher Hitte 2 Z 3
22.04.2014 ;
44795 Bochum LUl T2/

Datum Unterschrift des Ausstell




	kys3-hs01,02,03,04,05,11_energieausweis.pdf
	kys3-hs08,14,16_energieausweis.pdf
	kys3-hs21_energieausweis.pdf

